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WALKair - современная система широкополосного радиодоступа

В условиях демонополизации рынка телекоммуникационных услуг постоянно растет число операторов, предлагающих клиентам одни и те же услуги. В этих условиях пользователи выбирают оператора сети, предоставляющего наиболее полный набор услуг требуемого качества по наименьшей цене. На удовлетворение этих требований и ориентирована система широкополосного радиодоступа WALKair. 

Одним из главных достоинств систем радиодоступа является  то, что они позволяют быстро, с низкими первоначальными затратами построить сеть и обладают высокой гибкостью при необходимости изменения конфигурации сети. Обладая всеми преимуществами систем радиодоступа система WALKair, кроме того, предоставляет пользователю возможность высокоскоростного доступа одновременно к нескольким различным услугам. Она может быть использована для подключения УАТС к телефонной сети общего пользования и оконечного оборудования данных к сети передачи данных, базовых станций сотовых систем и систем абонентского радиодоступа, обеспечения доступа в Интернет, к услугам мультимедиа и др. Система WALKair позволяет быстро и эффективно решить проблему «последней мили» и,следовательно, может быть интересна для малых и средних коммерческих предприятий.

Система WALKair  - это система радиосвязи «пункта с многими пунктами» (ПМП-система), обладающая следующими особенностями: 

· возможность работы в трех диапазонах частот: 3.5 ГГц, 10,5 ГГц и 26 ГГц в соответствии с европейским стандартом ETSI TM4 
· обеспечение высокоскоростного доступа в сеть (до 4Мб\с на терминальную станцию) 

· высокая спектральная эффективность - 2.5 бит/сек/Гц

· качество, эквивалентное волоконно-оптическим системам

· два режима использования пропускной способности: фиксированный (закрепление за терминальной станцией (ТС) требуемой пропускной способности) и  динамический (коллективный доступ множества ТС к имеющейся пропускной способности)

· поддержка широкого спектра стандартных интерфейсов: G.703, E1 (полностью или частично заполненный), V35, X21, ISDN, Ethernet 

· обеспечение доступа к широкому спектру услуг: телефонная связь, передача данных, выделенные линии, Интернет, АТМ и др. 

· модульная архитектура, обеспечивающая быстрое наращивание системы

· современая система управления

Архитектура системы
Упрощенная схема системы WALKair показана на рисунке.


[image: image1.wmf]  

Мультиплексор

ББ

Базовая станция (БС)

(

сектор)

Терминальная станция (ТС

)

Workstation

TMN

Речь и

Данные       ББ

.

.

.

ББ

Радиоблок

с антенной

Радиоблок

Радиоблок

с антенной

УАТС

Frame

Relay

ISDN

PRI

Антенна

ISDN

BRI

Ethernet

Workst

ation

 

Сеть


Сеть радиодоступа строится на основе Базовых станций (БС) и Терминальных станций (ТС.) Оконечное оборудование пользователя подключается к ТС. Радиосвязь ТС и БС осуществляется на принципах FDMA/TDMA/FDD(Многократный доступ с частотным и временным разделением, Дуплекс с частотным разделением). БС через стандартные интерфейсы подключается к сети (телефонной, передачи данных, АТМ и др., обеспечивая пользователям доступ к требуемым услугам.   
Базовая Станция

Одна БС способна поддерживать связь с ТС в зоне радиусом до 10 км в диапазонах 3.5 ГГц и 10,5 ГГц и до 3 км в диапазоне 26 ГГц.

Зона обслуживания (сота) разбивается на сектора 90°, 60°, 45° или 30°. Оборудование БС каждого сектора работает независимо от оборудования других секторов и включает в свой состав базовые блоки (ББ), мультиплексор, выносной радиоблок и секторную антенну. 

Основным элементом БC, обеспечивающим быстрое наращивание системы, является ББ, количество которых определяется общей потребностью всех ТС в пропускной способности. Один ББ имеет пропускную способность до 4 Мб/с. В диапазоне 3.5 ГГц может использоваться до 8 ББ, а в диапазонах 10.5 и 26 ГГц – до 16 ББ на сектор. К каждому ББ через радиоинтерфейс подключается от 1 до 16 ТС.
Один ББ обеспечивает организацию до 3 следующих интерфейсов в сторону сети: 

· V5.2 

· ISDN доступ на первичной скорости

· G.703/ Е1(полностью или частично заполненный) 
· V.35/X.21 на скоростях nх64 кб/с (n=1…32) для предоставления услуг арендованных линий и Frame Relay

Терминальная Станция

ТС состоит из базового блока и выносного радиоблока с интегрированной антенной.

Для подключения абонентских устройств каждая ТС может иметь до трех различных интерфейсов: 
· V 5.1

· ISDN доступ на первичной скорости

· G.703/Е1(полностью или частично заполненный) 

· V.35/X.21 на скоростях nх64 кб/с (n=1…32) для предоставления услуг арендованных линий и Frame Relay

· Ethernet для IP-услуг
Управление всей системой осуществляется с рабочего места оператора.

Заключение

Предлагаемая система широкополосного радиодоступа WALKair может быть полезна как начинающим так и опытным операторам телекоммуникационных услуг. Она позволяет быстро и с небольшими затратами построить или реконфигурировать сеть и предоставить пользователям доступ к широкому спектру современных услуг.
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